Климатические исполнения изделий (выписка из ГОСТ 15150-69)

Изделия предназначают для эксплуатации в одном или нескольких макроклиматических районах и изготавливают в климатических исполнениях (далее - исполнениях), указанных в табл. 1. 

Несколько макроклиматических районов могут быть объединены в группу макроклиматических районов (например УХЛ. Т). 

Таблица 1 

	Климатические исполнения изделий
	Обозначения*

	
	буквенные
	цифровые

	
	русские
	латинские
	

	Изделия, предназначенные для эксплуатации на суше, реках, озёрах
	 
	 
	 

	Для макроклиматического района с умеренным климатом**
	У
	(N)
	0

	Для макроклиматических районов с умеренным и холодным климатом**
	УХЛ*1
	(NF)
	1

	Для макроклиматического района с влажным тропическим климатом***
	ТВ
	(TH)
	2

	Для макроклиматического района с сухим тропическим климатом***
	ТС
	(TA)
	3

	Для макроклиматических районов как с сухим, так и с влажным тропическим климатом***
	Т
	(T)
	4

	Для всех макроклиматических районов на суше, кроме макроклиматического района с очень холодным климатом (общеклиматическое исполнение)
	О
	(U)
	5

	Изделия, предназначенные для эксплуатации в макроклиматических районах с морским климатом
	
	
	

	Для макроклиматического района с умеренно-холодным морским климатом
	М
	(M)
	6

	Для макроклиматического района с тропическим морским климатом, в том числе для судов каботажного плавания или иных, предназначенных для плавания только в этом районе
	ТМ
	(MT)
	7

	Для макроклиматических районов как с умеренно-холодным, так и тропическим морским климатом, в том числе для судов неограниченного района плавания
	ОМ
	(MU)
	8

	Изделия, предназначенные для эксплуатации во всех макроклиматических районах на суше и на море, кроме макроклиматического района с очень холодным климатом (всеклиматическое исполнение)
	В
	(W)
	9


*) В скобках приведены обозначения, ранее принятые в технической документации некоторых стран СЭВ. 

Цифровые обозначения применяют только для обработки данных на цифровых вычислительных машинах. Русские обозначения исполнений изделий применяют для обозначения соответствующего макроклиматического района (группы макроклиматических районов) и соответствующего ему климата (климатов). 

**) Изделия в исполнениях У и УХЛ могут эксплуатироваться в тёплом влажном, жарком сухом и очень жарком сухом климатических районах по ГОСТ 16350, в которых средняя из ежегодных абсолютных максимумов температура воздуха выше 40 ?С и (или) сочетание температуры, равной или выше 20 ?С, и относительной влажности , равной или выше 80 %, наблюдается более 12 ч в сутки за непрерывный период более двух месяцев в году. 

Конкретные типы или группы экспортируемых или других изделий для макроклиматического подрайона с теплым умеренным климатом допускается изготовлять в климатическом исполнении ТУ, если технико-экономически обоснованы конструктивные отличия изделий этого исполнения от изделий климатического исполнения У. 

***) Указанные исполнения могут быть обозначены термином "тропическое исполнение". 

*1) Если основным назначением изделий является эксплуатация в районе с холодным климатом и экономически нецелесообразно их использование вне пределов этого района, вместо обозначения УХЛ рекомендуется обозначение ХЛ (F). 

